SEMEADOR PNEUMATICO

FUNCIONAMENTO DO SEMEADOR

A semente passa através do eixo de semeador elétrico desde a tremonha até a conduta de ar. Aqui, a
semente é conduzida com o auxilio do soprador, através de mangueiras de plastico até ao defletor e
distribuida de modo uniforme e junto ao solo. Desta forma, é possivel aplicar as sementes com precisao,
mesmo com a existéncia de vento.

DOSEAMENTO PRECISO COM MELHOR DISTRIBUICAO LATERAL

Enquanto agricultor moderno, sabemos que valoriza a mais alta eficiéncia com o melhor rendimento.
O semeador pneumatico da APV ajuda-o a utilizar os seus recursos de forma eficiente, porque:

* gracas ao doseamento preciso, necessita de menos sementes.

+ um numero inferior de passagens devido a utilizacao de um semeador num dispositivo de trabalho do
solo significa uma reducao do seu tempo de trabalho, do desgaste do dispositivo e uma poupanca de
combustivel.

« um aconselhamento profissional antes da compra garante-lhe o acesso a informacao completa sobre
todos os possiveis ambitos de utilizacdo do semeador pneumatico. Desta forma, cria um dispositivo
ideal para utilizacao na sua exploragao agricola.

O DISPOSITIVO ADEQUADO PARA CADA PROFISSIONAL

Com a PS da APV, tem a possibilidade de configurar o seu dispositivo profissional de acordo com os
seus requisitos especificos. Oferecemos-lhe uma vasta selecao de dimensoes de reservatorios, eixos de
semeador etipos de sopradores. No que refere ao equipamento tecnolégico, oferecemos também solugdes
adequadas as suas necessidades e orcamento.

Todas as variantes da PS da APV se caracterizam pelo seguinte:

« distribuicao lateral precisa por toda a faixa tratada.

+ aplicacao de sementes, independentemente da existéncia de vento.

+ possibilidades de montagem universais aplicaveis a praticamente todos os dispositivos de trabal-
ho do solo, maqguinas de semear e dispositivos de tratamento de culturas, independentemente do
fabricante.

+ doseamento preciso.

+ ajuste simples e teste de calibracao confortavel.



PS 120 / PS 200 / PS 300

OS GRANDES ,,PEQUENOS”

A PS 120, 200 e 300 M1 sao dispositivos profissionais para utilizacao em exploracdes agricolas pequenas ou
meédias. Estas distinguem-se pelo volume da tremonha.

m CARACTERISTICAS TECNICAS

< Rixatratada........coveennoes 1 -6 m com soprador duplo, 8 saidas
1 -7 m com soprador hidraulico, 8 saidas
1-12 m com soprador hidraulico, 16 saidas’
A DIMENSORS. ... o e rieieioimio o ioie A90cm, L60cm, P 8 cm (PS 120 M1)
A 100 cm, L 70 cm, P 90 cm (PS 200 M1)
A110cm, L 80 cm, P 100 cm (PS 300 M1)

& Tremonha - o v sis v e S Recipiente de plastico apenso de 1201/2001/300 |
gd Taraelet./hidr. ................ 45 kg /- (PS 120 M1)

60 kg / 83 kg (PS 200 M1)
70 kg/ 93 kg (PS 300 M1)

® Informacao sobre poténcia. . . . . . 12V/25A

Se equipado com soprador hidraulico, é necessario 1 dispositivo de controlo de simples efeito (dimensao da
estrutura BG 3) + 1 condutor de retorno sem pressao (BG 4).
Pressao max. necessaria: 180 bar, quantidade de 6leo max. necessaria: 28 I/min

FORNECIMENTO

» Com modulo de controlo 1.2, 5.20u 6.2
conforme selecdo ? (diferentes categorias
de precos)

+  Semeador completo com tubagem (25 m)

« Eixo de semeador para sementes finas, eixo
de semeador para sementes grossas

+ Agitador

+ (Cabo de 6 m desde o semeador até ao
maodulo de controlo

» (Calha de escoamento movivel, contraplaca,
bolsa de escoamento e balanca de sementes

* Monitorizacao de pressao do soprador? em
sopradores hidraulicos

« 8 defletores e 4 unidades de 6 barras para
extremidades (para montagem de defletor)




MODULO DE CONTROLO 5.2

O MAIS VENDIDO

O modulo de controlo 5.2 é a variante mais apreciada dos moédulos de controlo APV e tem um vasto

conjunto de fungoes.

Com o modulo 5.2 pode, por exemplo calibrar a velocidade com precisao, regular exatamente o soprador

e executar o teste de calibracao automaticamente.

m FUNCOES

« Regulacao e monitorizacao eletronicas dos
eixos de semeador

» Ajuste eletronico do débito durante a
atividade

« Esvaziamento

+ Teste de calibracao automatico (apenas
peso!)

* Teste de calibracao: Possibilidade de
apresentacao em kg/ha e graos/m?

» (Calibracao da velocidade

* @Gestdo de cabeceiras (em ligagao com o
sensor de guindaste)

* Adaptacao automatica do débito a
velocidade de deslocacao (em conjunto com
os sensores de velocidade)

o FORNECIMENTO COM
KIT DE ACESSORIOS

* Méddulo de controlo 5.2
* Suporte para médulo
* Manual de instrucdes

O médulo de controlo 5.2 é ideal para utilizacao com
0s seguintes PS:

+ PS120 M1
+ PSS 200 M1
+ PS 300 M1
+ PS 500 M2

+ PS 800 M1

Monitorizacao de dispositivos (em conjunto
com os sensores das maguinas. Exemplos:
monitor de pressdo e sensor de nivel)
Pré-dosagem

Teste de calibracdo direto na maquina (em
conjunto com o botdo de calibracao)
Regulacao do soprador elétrico

Indicacao da tensao de servico e da
intensidade de corrente

Contador de horas totais e horas diarias
Contador de hectares totais e hectares
diarios

Selecao de idiomas diferentes

Selecao de diferentes unidades de medida
(métrica, imperial)

Cabo de 1,5 m para alimentacao elétrica de
uma tomada de 3 polos até ao médulo de
controlo




