
 
 

CARREGADORES DE 
FARDOS DE GARRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Simplicidade 

Os carregadores de fardos permitem-lhe 

carregar e descarregar os seus reboques pegando 

packs montados pelo agrupador de fardos atrás da 

enfardadeira. 

 
 

É só vir e atracar o feixe de fardos largado no chão pelo agrupador de 

fardos, em seguida, opere o cilindro para fechar as garras. 

 

Assim que as garras estiverem fechadas, levante o carregador frontal do seu trator e vá 

empilhar este pacote em seu reboque, é muito fácil! 



 
 

Os carregadores estão disponíveis em várias versões padrão, 8, 10, 12 fardos ou 

mais. Assim, você pode abordar o desempenho de trabalho de grandes fardos  

redondos ou retangulares, mantendo a flexibilidade de pequenos fardos retangulares. 

 

 
Com 8 fardos de 100 cm de comprimento e 25 kg, cada carregador levanta 200 kg 

de forragem prensada, que corresponde à massa de um fardo “colchão” de alta 

densidade. A largura recomendada da plataforma de reboque para esta configuração 

é de 200 cm. O carregador de 8 fardos foi projetado para fardos de 90 a 110 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com 10 fardos de 96 cm de comprimento e 25 Kg dispostos na seguinte 

configuração, cada carregador levanta 250 Kg de forragem prensada. 



 
 

Com 12 fardos de 80 cm de comprimento e 20 Kg dispostos em 4×3, cada 

carregador  levanta 240 Kg de forragem prensada. Esta configuração permite 

fardos curtos, fáceis de manusear, aproveitando ao máximo 

espaço de carga em seu reboque. A largura do tampo da mesa 

reboque recomendado para esta configuração é de 240 cm, que é o 

padrão para reboques agrícolas comuns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma simples saída hidráulica tipo “terceira função” permitirá operar a abertura 

ou fechamento das garras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO CARREGADOR: 
 
 

 
carregador de 8 fardos carregador de 10 fardos carregador de 12 fardos 

 
 

 

conexão hidráulica 2 x 1/2 garra 2 x 1/2 garra 2 x 1/2 garra 

 
 
 

Comprimento da mangueira 1,5 m 1,5m 1,5 m 
 

Pacotes 8 Fardos 10 Fardos 12 Fardos 

 
 

 

 Fluxo hidráulico necessário 10 > 80 lpm 10 > 80 lpm 10 > 80 lpm 

 
 
 
 
 

Pressão hidráulica 

necessária 

 
190 > 210 bar 

 
190 > 210 bar 

 
190 > 210 bar 

 
 

 
Tamanho dos fardos 

 
 

Comprimentos dos fardos 

36cm x 46cm 

 

90 > 110 cm 

36cm x 46cm 

 

96cm 

36cm x 46cm 

 

80cm 

 
Comprimento total 

 
2,1m 

 
2.54 

 
2.54 

 
Largura total 

 
1,8m 

 
1,8m 

 
1,8m 

 Altura Geral 
 

0,6 m 
 

0,6 m 
 

0,6 m 

Massa 
 

220kg 
 

260kg 
 

285kg 

 
Engate ao 3º ponto 

 
 

Euro ou feito sob encomenda 

 
 

Euro ou feito sob encomenda 

 
 

Euro ou feito sob encomenda 

 
Rendimento 

 

400 fardos/h 

 

450 fardos/h 

 

550 fardos/h 

 
Opções 

 
pé e aparador 

 
pé e aparador 

 
pé e aparador 

 


