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ATI PEGASUS: FICHA TÉCNICA

Motores:     Motores de corrente contínua, potência nominal de

     2 KW cada

Caixa de velocidades:   Engrenagem sem-fim de autoimpedância

Travões:     Sistema de freios eletromagnéticos – através de 

     engrenagem sem-fim

Direção:     Condução do tanque através de uma alavanca

     de comando

Controlo:     Condução para a frente e para trás através de uma

     alavanca de comando

Baterias:     4x baterias secas de 12V de 100Ah cada

Carregador da bateria:   Equipamento padrão de 10A controlado eletronicamente

Velocidade de condução:   Ajuste contínuo de 0 – à velocidade máxima de 3 km/h

Capacidade de subida:   Cerca de 40%

Peso:      Vazio cerca de 700 kg, carga útil máxima de 200 kg

Tamanho da roda:    18×8.50 -8

Percentagens do declive:   Inclinação do declive 30% – inclinação lateral 15%

Comprimento da plataforma:  0,80 m

Largura da plataforma:   Recolhida 1,20 m – estendida 2,80 m

Altura da plataforma:   Posição mais baixa 0,85 m – posição mais alta 2,00 m

Altura total:     2,19 m

Comprimento total:    1,80 m

Largura total:    1,40 m
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