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Micro estacdo de tratamento d sticas

ETAR

e Sem juntas, fabricadas em
polietileno de elevada
qualidade, resistente a
aguas residuais.

Capsula técnica Solido

Tecnologia de depuracdo
com 3 anos de garantia

Silenciosa

A SOLIDO SMART trabalha de forma
completamente silenciosa gracas a
sua cdpsula hermeticamente fechada.

¢ Extremamente compactas,
estaveis e altamente
resistentes

e Garantiade 5anos

e Transitaveis (automo-
veis, camides), bem
como passiveis de
instalar em terrenos
com niveis fredticos
elevados (sempre
gue se cumpram as
normas de instalacdo)

Economica

A SOLIDO SMART trabalha de forma
muito econémica e eficiente. Vocé
economiza nos custos de eletricidade,
com um consumo de eletricidade per
capita/ano de apenas aprox. 49 kwh. L a2 y

Um consumo consideravelmente
menor quando comparado com a maioria das estacdes
de tratamento de dguas residuais compactas.
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Facil de instalar Comparacdo do 'Solido/ Solido SMART 49 -

As micro-estacdes SOLIDO SMART consumo anual SERonvengond| 23
instalam-se de forma simples e . Sistemas de leito mével 147

rapida, normalmente no espaco de um de energiaem _
dia. O volume de escavacdo reduzido, kWh per capita

diminui os custos dainstalacdo e a _

. F e
ETAR valoriza o seu imovell SOLIDO: resultados de medicdo para a classe de efluente D, relatdrio do ensaio PIA 2015-239B22.¢e;

Outros métodos de depuracdo: Revista especializada "wwt" 06/2007, P. 15, Tab. 3, Dados préticos

O que ficaavista

Apés instalacdo e montagem, a sua
micro-estacdo de tratamento SOLIDO SMART
ndo tem impacto visual.

Solucdes flexiveis

e Em alternativa a cdpsula técnica: Tecnologia no exterior do tanque
(por ex. em construcdo adjacente)

0 Controlador
Apenas um tubo de protecdo do cabo que liga 0 comando ao sistema
* Pronto para ligar e facil de manusear

 Permite a montagem no interior e exterior (protecdo contra
intempéries)

Para além da tampa do tanque e do pequeno
e compacto aparelho de comando, ela passa
despercebida.

0 tratamento processa-se de forma silenciosa
e sem odores, permitindo que usufrua de
toda a tranquilidade da sua casa e jardim!




N3o tem Iigat,::?\o aredede esgotos? Mais del milhéo de pessoas confiam na tecnologiaNde traAtamen'go de
Né6s tratamos do assunto por sil dguas residuais da Premier Tech Aqua. E por que ndo vocé também?

Premier Tech Aqua depuram as dguas residuais de mais de 1
milhdo de pessoas em todo o mundo. Gracas a experiéncia
adquirida ao longo de mais de 30 anos a nivel de tratamento Compacto M;'::Sgeesm
descentralizado de aguas residuais podemos dizer: nés

tratamos do assunto por si! Nomeadamente, com solucBes

Diariamente, mais de 180 000 estacdes de tratamento da . "a

simples e duradouras, a um preco acessivel. Desde o primeiro @ ) I
momento, estamos presentes no aconselhamento,
acompanhamento da montagem até ao funcionamento efetivo. silencioso Eficiente e

econémico

Sistemas iy S

- mento
30de tratam€! .
Anova g‘fz':go de Aguas residuais

completos SBR (6-25HE) _

- Tubo de protecdo do

@ Reservatério .  caboacargodocliente
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© Air-lift -
@ Difusor tubular
© Caixade recolha de amostras com tubo de descarga

® Aspiraco (abertura de inspecio, entrada de esgoto
sem turbuléncias, remocdo de lamas biolégicas)

@ Arejamento
@ Aparelho de comando

Resultados médios de acordocoma

v/ Arejamentoe agitagio em todo o tangue, sem exigéncia da norma EN 12566-3

v/ Menos lamas biol6gicas, sem formacdo de odores Efluente Saida % Remocdo
Necessario menos 15%.de volumeA do tanque CQo (mg/l) 39,0 95,4
(Em comparacdo com um sistema de camara dupla)
. ~ s . CBO5 (mg/l) 4,9 98,6
/ Tecnologia de depuracado eficiente e muito
L NH, -N (mg/l) 0,7 98,0
econdémica, apenas cerca de 49 kWh por pessoa/ano. 4
Custo anual de apenas 9,00 € por HE / ano (preco da N total (mg/1) 10,8 83,3
eletricidade de € 0,17/kWh). P total (mg/l) 2.5 65,8
V Tecnologia de tratamento completamente instalada SST (ma/l) 12,1 97,2
Ref. HE Caudal Volume Diam. Dimensoes Altura Poténcia Tubagem
Comp. Instalada E/S
(m3/dia) (L) (mm) (mm) (mm) (w) (mm)
KSTA3000 6 0.9 3000 1480 2 420 1800 39 DN110
KSTA5000 10 15 5000 1860 2470 2180 58 DN110
ggl';f;T KSTA5200 12 18 6000 2050 2740 2370 58 DN110
KSTA7600 18 2,7 8000 2050 3420 2370 125 DN110
KSTA9900 25 3,75 10000 2320 3300 2780 210 DN110
sélido KSTA3000DUO 6 0,9 3000 1480 2420 1800 38 DN110
SMARTDUO KSTA5000DUO 10 15 5000 1860 2470 2180 58 DN110

* Modelo SMART DUO, com controlador integrado no soprador, no interior da capsula.




