
Vertical cutter-mixers

THV - Trinciamiscelatori 
verticali

Semoventi a 1 o 2 coclee
Self-propelled cutter-mixers with one 

and two vertical screew feeders

Vertical cutter-mixers with one, two 
and three screew feeders

Trainati a 1, 2 o 3 coclee

since 1948



Trinciamiscelatori trainati a 1 coclea verticale

La migliore qualità e la 
lunga esperienza nel campo 
dell’alimentazione “Unifeed”, sono il 
perfetto connubbio che ha consentito 
la realizzazione di un gamma di 
macchine semplici e versatili.
La serie Patriot è il risultato di una 
lunga ricerca che ha consentito 
di conservare le caratteristiche di 
funzionalità e affidabilità tipiche delle 
macchine “Pagliari”.
I minori costi della versione a una 
coclea, consentono investimenti più 
adeguati per le aziende con minori 
esigenze nell’alimentazione e senza 
problemi di spazi di manovra.

Optionals:
- Vasca in acciaio inox
- Prolunga tappeto di scarico retrattile
- Contrasti temporizzati
- Sospensioni a balestra
- Freni pneumatici o idraulici
- Scarico bilaterale
- Calamita fissa o rotante sul nastro 
di scarico 

Vertical cutter-mixers with one 
screw feeder.
Top quality and long experience in the 
field of “Unifeed” feeding have been 
a perfect union to produce a range of 
simple and versatile machines. The 
“Patriot” series in the versions with 
1 screw feeder is the result of a long 
period of research that has made it 
possible to conserve the features of 
functionality and reliability that are 
typical of “Pagliari” machines. 
The lower cost of the version with one 
screw feeder allows more appropriate 
investments for companies with lower 
feeding requirements and no problems 
for manoeuvring space.

Optionals:
- Tank made by stailess steel Aisi 304
- Retractable extension of unloading 
mat
- Timed contrasts
- Leaf spring suspension
- Hydraulic or air spring brake
- Bilateral unloading
- Magnet fixed below unloading mat  

Contrasti idraulici.
Hydraulic contrasts. 

THV Patriot



THV Patriot

Trinciamiscelatori trainati a 1 coclea verticale

Caricatore frontale.
Frontal loader.

Capacità
Capacity

Assi
Axes

Dimensioni - Dimensions

Massa a vuoto
Loadless mass

Potenza richiesta
Power required

lunghezza
length

larghezza
width

altezza
height

m3 n° m m m Kg kW HP

THV Patriot - 1 coclea - 1 screw feeder

THV108 8 1 5,00 2,20 2,40 4.600 44 60

THV110 10 1 5,40 2,35 2,65 5.100 48 65

THV112 12 1 5,60 2,50 2,80 5.500 51 70

THV114 14 1 5,80 2,50 3,00 6.300 59 80

THV116 16 1 6,00 2,65 3,00 7.000 65 88

THV118 18 1 6,80 2,85 3,10 7.800 70 95

THV120 20 1 7,20 2,95 3,30 8.500 75 100

since 1948



Trinciamiscelatori trainati a 2 o 3 coclee verticali
fino a 50 m3

THV Syncron

Le versioni a due o tre coclee sono soluzione 
ottimale per l’azienda che vuole abbinare 
la rapidità di lavoro alla qualità del prodotto 
ottenuto.
Optionals:
- Vasca in acciaio inox
- Prolunga tappeto di scarico retrattile
- Contrasti temporizzati
- Sospensioni a balestra
- Freni pneumatici o idraulici
- Scarico bilaterale
- Calamita fissa o rotante sul nastro di scarico 

Vertical cutter-mixers with two and three 
screw feeders.
Whereas the version with two and three screw 
feeders is the optimum solution for companies 
wanting to combine fast work with the quality of 
the product obtained.
Optionals:
- Tank made by stailess steel Aisi 304
- Retractable extension of unloading mat
- Timed contrasts
- Leaf spring suspension
- Hydraulic or air spring brake
- Bilateral unloading
- Magnet fixed below unloading mat  

Scarico bilaterale.
Bilateral unloading.

Brevettato dal 1991



THV Syncron

Trinciamiscelatori trainati a 2 o 3 coclee verticali
fino a 50 m3

Gruppi elettrovalvole servizi.
Valve unit devices.

Coclee
Screw 
feeders

Capacità
Capacity

Assi
Axes

Dimensioni - Dimensions

Massa a vuoto
Loadless mass

Potenza richiesta
Power required

lunghezza
length

larghezza
width

altezza
height

m3 m3 n° m m m Kg kW HP

THV Syncron - 2 o 3 coclee - 2 or 3 screw feeders

THV218 2 18 2 6,90 2,55 2,80 9.300 75 102

THV220 2 20 2 7,50 2,55 3,10 10.100 80 109

THV222 2 22 2 7,80 2,55 3,10 11.000 90 122

THV224 2 24 2 8,00 2,55 3,30 11.800 95 130

THV230 2 30 3 8,80 2,85 3,50 12.500 110 150

THV232 2 32 3 9,00 2,70 3,50 13.200 130 177

THV340 3 40 3 10,00 3,00 3,80 15.000 147 200

since 1948

nella realizzazione del carro 
a 2 coclee verticali. 

Brevettato dal 1991

1° costruttore europeo

First european constructor of 
cutter-mixers with two vertical 
screws.

Patented since 1991.



Trinciamiscelatori semoventi a 2 coclee verticali

Questa serie di semoventi si 
distingue per la grande praticità 
di manovra, l’alta affidabilità dei 
componenti impiegati nella costruzione 
personalizzata “Pagliari”, le elevate 
prestazioni della fresa desilatrice e la 
completezza delle funzioni operative.
Tutto è perfettamente sotto controllo 
dal posto guida in cabina.
Inoltre un’attenta disposizione dei 
componenti ne facilita l’accesso 
semplificando gli interventi di 
manutenzione.
Optionals:
- Compressore aria compressa
- Aria condizionata
- Prolunga tappeto di scarico retrattile
- Larghezza fresa maggiorata
- Calamita fissa o rotante sul nastro 
di scarico
- Vasca in acciaio inox
- Doppia trazione
- Sospensione pneumatica.

Self-propelled cutter-mixers with 
two vertical screw feeders.
Practical handling and high reliability 
of the components usad personalise 
“Pagliari” vertical self-propelled 
machines. The features of the trailers 
are matched with the high performance 
of the silo-unloading cutter and the 
completeness of the functions that can 
be performed.
The original design allows easy 
access to all components, simplifying 
maintenance operations.
Optionals:
- Air compressed compressor
- Air conditioned
- Retractable extension of unloading 
mat
- Larger silo-unloading cutter
- Magnet fixed below unloading mat
- Tank made by stainless steel Aisi 304
- Twin drive
- Air spring suspension 

Capacità
Capacity

Assi
Axes

Dimensioni - Dimensions

Massa a vuoto
Loadless mass

Potenza installata
Installed power

Larghezza 
lavoro fresa

Cutter working 
width

lunghezza
length

larghezza
width

altezza
height

m3 n° m m m Kg kW HP m

THV Super Syncron - 2 coclee - 2 screw feeders

THV218SE 18 2 8,50 2,40 2,80 15.000 125 170 1,80

THV220SE 20 2 8,70 2,55 2,90 16.100 147 200 1,80

THV222SE 22 2 8,90 2,55 3,10 17.500 154 210 2,00

THV224SE 24 2 9,20 2,55 3,80 19.500 184 250 2,00

THV230SE 30 3 10,60 2,85 3,30 21.000 202 275 2,20

THV232SE 32 3 11,20 2,90 3,40 21.500 202 275 2,00

THV super Syncron

(Optional)
Impianto pneumatico per pulitura.
Cleaning pneumatic plant.



THV super
Syncron

Trinciamiscelatori semoventi a 2 coclee verticali

Capacità
Capacity

Assi
Axes

Dimensioni - Dimensions

Massa a vuoto
Loadless mass

Potenza installata
Installed power

Larghezza 
lavoro fresa

Cutter working 
width

lunghezza
length

larghezza
width

altezza
height

m3 n° m m m Kg kW HP m

THV Super Syncron - 2 coclee - 2 screw feeders

THV218SE 18 2 8,50 2,40 2,80 15.000 125 170 1,80

THV220SE 20 2 8,70 2,55 2,90 16.100 147 200 1,80

THV222SE 22 2 8,90 2,55 3,10 17.500 154 210 2,00

THV224SE 24 2 9,20 2,55 3,80 19.500 184 250 2,00

THV230SE 30 3 10,60 2,85 3,30 21.000 202 275 2,20

THV232SE 32 3 11,20 2,90 3,40 21.500 202 275 2,00

since 1948
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Tutti i veicoli possono essere 
omologati per la circolazione 
stradale in conformità alla 
legislazione vigente.

All vehicles could be type-
approved for use on the 
road in compliance with the 
applicable regulations.

Capacità
Capacity

Assi
Axes

Dimensioni - Dimensions

Massa a vuoto
Loadless mass

Potenza installata
Installed power

Larghezza 
lavoro fresa

Cutter working 
width

lunghezza
length

larghezza
width

altezza
height

m3 n° m m m Kg kW HP m

THV Super Patriot - 1 coclea - 1 screw feeder

THV110SE 10 2 6,50 2,40 2,80 11.000 88 120 1,60

THV112SE 12 2 7,00 2,50 2,90 12.000 103 140 1,60

THV114SE 14 2 7,50 2,50 3,10 12.600 125 170 1,80

THV116SE 16 2 7,80 2,70 3,20 12.800 125 170 1,80

THV118SE 18 2 8,00 2,85 3,30 13.500 147 200 1,80

THV120SE 20 2 8,20 2,95 3,40 14.300 154 210 2,00

Trinciamiscelatori semoventi 
a 1 coclea verticale

THV super Patriot

I dati sono indicativi e non impegnativi - Le protezioni di sicurezza non visibili nelle foto illustrate sono state provvisoriamente smontate per esigenze fotografiche.
The data are approximate, not binding - The safety devices that are not shown in the pictures have been temporarily removed for a better view.

Macchine agricole e industriali

Via Corriera, 23 
loc. Squarzanella 46019 Viadana (MN) 
Tel. 0375.80122 - 0375.80420 
Fax 0375.808882
info@pagliari.eu - www.pagliari.eu

since 1948

Self-propelled cutter-mixers with one vertical screw feeder.

Optionals:
- Air compressed compressor
- Air conditioned
- Retractable extension of unloading mat
- Larger silo-unloading cutter
- Magnet fixed below unloading mat
- Tank made by stainless steel Aisi 304
- Twin drive
- Air spring suspension- Air spring suspension 

Optionals:
- Compressore aria compressa
- Aria condizionata
- Prolunga tappeto di scarico retrattile
- Larghezza fresa maggiorata
- Calamita fissa o rotante sul nastro 
  di scarico
- Vasca in acciaio inox
- Doppia trazione
- Sospensione pneumatica.


