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GIPPATHIGE PROFESSIONALE

hatle

Lo watina & i nsatve ambionte

MODELLO CIP 800 PTO CIP800KS95 CIPS800H9 CIP800K14 CIP 800 H 13

TIPO MOTORE PTO TRATTORE BENZINA BENZINA BENZINA BENZINA
540 g/m' KOHLER CH395| HONDA GX 270 [KOHLER CH440| HONDA GX 390

Nr. CILINDRI /RAFFREDD. - 1/ARIA 1/ARIA 1/ARIA 1/ARIA

POTENZA >14,7 kW 7 kW 6 kW 10,3 kW 8,2 kW

PESO 170 Kg. 150 Kg. 150 Kg. 160 Kg. 160 Kag.

Attacco a tre punti 2 ruote

PREZZO IVA ESCLUSA 3.280,00 3.500,00 | 3.900,00 | 3.890,00 | 4.250,00

VERSIONE CIP 800E CON MOTORE ELETTRICO 5,5 kW 3.050,00

VERSIONE CIP 800MTC PER MOTOCOLTIVATORE - potenza minima richiesta > 10,3 Kw 3.550,00

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

Nr. COLTELLI 3
ALIMENTAZIONE CIPPATORE MANUALE
DIAMETRO MAX CIPPABILE * 40 - 60 mm.
RESA ORARIA* 3 mc.
SCARICO MATERIALE INALTO

DIMENSIONI TRAMOGGIA CIPPATORE

larghezza 600 mm. - h 700 mm,

DIMENSIONI| D'INGOMBRO lung. 1.630 mm. - larg. 590 mm. - h 1.310 mm.
ROTORE ORIZZONTALE AUTOALIMENTANTE

PARTE INFERIORE CORPO CIPPATORE APRIBILE

ALBERO CARDANICO CON LIMITATORE DI COPPIA (PTO) DI SERIE

" DATO DIPENDENTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO DA TRITURARE E DALLA VELOCITA’ D’ALIMENTAZIONE
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LISTINO PF

REZZI GENNAIO 2018 - PAG. 19



CI—

CIPPATRICE PROFESSIONALE
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fechnik
La natena & & wostno ambients
MODELLO CIP 1300 PTO CIP1300H 13 CIP1300H 20 CIP1300Y11 CIP1300L 17
PTO TRATTORE BENZINA BENZINA DIESEL DIESEL
TIRQMETARE 540 g/m' HONDA GX 390 | HONDA GX 630 YANMAR L 100 [LOMBARD. LDW 702
Nr. CILINDRI /RAFFRED - 1/ARIA 2/ARIA 1/ARIA 2/LIQUIDO
POTENZA >14,7 kW 8,2 kW 15,5 kW 8 KW 12,5 kW
PESO 420 Kag. 430 Kg. 470 Kg. 440 Kg. 490 Kg.
Attacco a tre punti Carrello con due ruote

PREZZO IVA ESCLUSAE  8.200,00 10.500,00 | 11.200,00 | 11.550,00 | 14.800,00

Att. tre punti + ruote
PREZZO IVA ESCLUSAE  8.400,00 - | - l : | :

VERSIONE CON MOTORE DIESEL LOMBARDINI 9LD625/2 (22 kW / 30 HP) 15.500,00
VERSIONE CON MOTORE ELETTRICO 11 kW CON QUADRO COMANDI A NORME CE 11.450,00
VERSIONE PER MINITRANSPORTER CON AZIONAMENTO IDRAULICO 8.500,00
VERSIONE PTO CON CARICAMENTO LATERALE (P.D.F. A 90° RISPETTO AL TRATTORE) 8.800,00
RIMORCHIO AGRICOLO 1.150,00
CARRELLO OMOLOGATO PER TRAINO 80 Km/h. (PER VERSIONI MOTORIZZATE) 2.850,00

RIMORCHIO STRADALE "VERSIONE FRANCIA" (- 500 Kg.) dotato di: assale ammortizzato,

barra fari, gancio a sfera, ruotino appoggio (NON OMOLOGATO PER ITALIA) 1.300,00
SOTTOCARRO CINGOLATO CON COMANDI A LEVA 4.050,00
COMANDO ELETTROIDRAULICO A DISTANZA CON DOPPIO JOYSTICK 1.400,00
RALLA GIREVOLE 360° PER VERSIONI MOTORIZZATE 1.500,00
PARATIA INSONORIZZANTE PER TRAMOGGIA DI CARICO 230,00
VERNICIATURA INSONORIZZANTE 300,00
SUPPLEMENTO PER MOTORE HONDA GX 690 (16,5 kW) 610,00
CARENATURA MOTORE PER VERSIONE CON MOTORE DIESEL YANMAR 11 285,00
SCARICO ABBATTIBILE 350,00
VAGLIO RAFFINATORE 150,00
KIT COLTELLI RAFFINATORI SU ROTORE 200,00
Nr. COLTELLI 2

ALIMENTAZIONE CIPPATORE 2 RULLI IDRAULICI ORIZZONTALI
APERTURA RULLI 140 x 160 mm.

DIAMETRO MAX CIPPABILE * 130 mm.

RESA ORARIA * 6- 8 mc.

SCARICO MATERIALE TUBO DI SCARICO GIREVOLE h. 2.350 mm.
DIMENSIONI TRAMOGGIA CIPPATORE larghezza 960 mm. - h 670 mm.
DIMENSIONI D'INGOMBRO VERSIONE PTO lung. 2.300 mm. - larg. 1.100 mm. - h 2.350 mm.

DIMENSIONI D'INGOMBRO VERSIONI MOTORIZZATE lung. 2.850 mm. - larg. 1.600 mm. - h 2.350 mm.
SISTEMA DI RAFFINAZIONE E CALIBRATURA

MATERIALE IN USCITA RESERIE
AVVIAMENTO ELETTRICO DI SERIE
ALBERO CARDANICO (VERSIONE PTO) DI SERIE
DISPOSITIVO NO STRESS DI SERIE

" DATO DIPENDENTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO DA TRITURARE E DALLA VELOCITA' D'ALIMENTAZIONE
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GIPPATHIGE PROFESSIONALE
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O G - ALLESTIMENTO BASE
MODELLO CIP 2200 PTO "FOREST"
TIPO MOTORE | PTO TRATTORE
TRASMISSIONE 1.000 g/m’
POTENZA > 58,8 kW
PESO 1.000 Kg.

Telaio con attacco a 3 punti

PREZZO IVA ESCLUSA 13.150,00

ACCESSORI OPZIONALI PREZZO IVA ESCLUSA

PARATIA INSONORIZZANTE PER TRAMOGGIA DI CARICO 340,00
VERNICIATURA INSONORIZZANTE 340,00
NASTRO DI CARICO IN ACCIAIO 3.150,00
ROTORE SPECIALE A4 PALE CON GRIGLIA IN USCITA, PER RAFFINAZIONE 2.100,00
GRU DI CARICO CON PINZA GIREVOLE E PIEDI STABILIZZATORI a richiesta
VAGLIO RAFFINATORE 270,00

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

Nr. COLTELLI REGOLABILI 2

REGOLAZIONE DIMENSIONI CIPPATO 5+30 mm.

ALIMENTAZIONE CIPPATORE 2 RULLI IDRAULICI ORIZZONTALI
APERTURA RULLI 230 mm.

DIAMETRO MAX CIPPABILE * 220 mm.

RESA ORARIA * 14-20 mc.

SCARICO MATERIALE TUBO DI SCARICO GIREVOLE h. 3.000 mm.
DIMENSIONI D'INGOMBRO lung. 2.300 mm. - larg. 1.500 mm. - 2.300 mm.

SISTEMA DI RAFFINAZIONE E CALIBRATURA
MATERIALE A DOPPIO DISCO

DI SERIE

ALBERO CARDANICO (VERSIONE PTO)

DI SERIE

DISPOSITIVO NO-STRESS

DI SERIE

" DATO DIPENDENTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO DA TRITURARE E DALLA VELOCITA' D’ALIMENTAZIONE
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GIPPATHIGE PHUFESSIONALE
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Lo watwna & & nostho ambicnts

MODELLO CIP 1000 PTO CIP 1000 K 14 CIP 1000 H 20 CIP 1000 L 17
TIPO MOTORE PTO TRATTORE BENZINA BENZINAAVV.EL. DIESEL

540 g/m' KOHLER CH440 HONDA GX 630 |[LOMBARD. LDW 702
Nr. CILINDRI /RAFFREDD - 1/ARIA 2/ARIA 2/LIQUIDO
POTENZA >14,7 kW 10,3 kW 15,5 kW 12,5 kW
PESO 245 Kg. 250 Kg. 250 Kg. 350 Kg.

Attacco a tre punti Carrello a 3 ruote

PREZZO IVAESCLUSA €  4.700,00 545000 | 7.100,00 | 10.900,00
VERSIONE CON MOTORE ELETTRICO 11 kW CON QUADRO COMANDI A NORME CE 5.250,00
VERSIONE PER MINITRANSPORTER CON AZIONAMENTO IDRAULICO 4.700,00

ACCESSORI OPZIONALI PREZZO IVA ESCLUSA

CARRELLO OMOLOGATO PER TRAINO 80 Km/.h 2.850,00
SUPPLEMENTO PER CARRELLO A4 RUOTE 450,00
RIMORCHIO STRADALE "VERSIONE FRANCIA" dotato di: assale ammortizzato, 1.120.00
barra fari, gancio a sfera, ruotino appoggio (NON OMOLOGATO PER ITALIA) ! !

SUPPLEMENTO PER VERSIONE CON MOTORE HONDA GX 690 (16,5 kW) 620,00

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

Nr. COLTELLI 3

ALIMENTAZIONE CIPPATORE MANUALE

DIAMETRO MAX CIPPABILE * 50 - 80 mm.

RESA ORARIA ™ 4 mc.

SCARICO MATERIALE TUBO DI SCARICO GIREVOLE h. 1.600 mm.
DIMENSIONI TRAMOGGIA CIPPATORE larghezza 500 mm. - h 580 mm.
DIMENSIONI D'INGOMBRO lung. 1.080 mm. - larg. 1.150 mm. - h 1.400 mm.

ROTORE ORIZZONTALE AUTOALIMENTANTE
PARTE SUPERIORE GRUPPO CIPPATORE APRIBILE
ALBERO CARDANICO (VERSIONE PTO) DI SERIE

* DATO DIPENDENTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO DA TRITURARE E DALLA VELOCITA' D’ALIMENTAZIONE
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GIPPATHIGE PRUFESSIONALE
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et ALLESTIMENTO BASE
MODELLO CIP 1500 PTO CIP 1500 H 24 CIP 1500 L 30 CIP 1500 Y 36
PTO TRATTORE BENZINA DIESEL DIESEL
TIROMOTORE 540 g!m' HONDA GX 690 |LOMBARD. 9LD625/2 YANMAR 3TNV88
Nr. CILINDRI /RAFFRED. - 2/ARIA 2/ARIA 3/L1IQUIDO
POTENZA >29,4 kW 16,5 kW 22 kW 26,5 kW
PESO 600 Kg. 660 Kg. 750 Kg. 890 Kg.
Attacco a tre punti + ruote Carrello per traino lento non omologato
PREZZO IVA ESCLUSA € 10.150,00 14.500,00 17.850,00 | 20.500,00
VERSIONE CON MOTORE DIESEL HATZ SILENZIATO 2L41C (25,8 kW) 21.650,00
VERSIONE CON MOTORE ELETTRICO 22 kW CON QUADRO COMANDI A NORME CE 14.800,00
VERSIONE PTO CON CARICAMENTO LATERALE (P.D.F. A90° RISPETTO AL TRATTORE) 11.250,00

ACCESSORI OPZIONALI PREZZO IVA ESCLUSA

OMOLOGAZIONE CARRELLO AGRICOLO 1.200,00
CARRELLO OMOLOGATO PER TRAINO 80 KM/H, (PER VERSIONI MOTORIZZATE) 3.000,00
RIMORCHIO STRADALE "VERSIONE FRANCIA" (- 750 Kg.) dotato di: assale ammortizzato, 1.600,00
barra fari, gancio a sfera, ruotino appoggio (NON OMOLOGATO PER ITALIA)

SOTTOCARRO CINGOLATO HINOWA PT9G CON FRENI E COMANDO A LEVA 8.200,00
COMANDO ELETTROIDRAULICO A DISTANZA CON DOPPIO JOYSTICK 1.600,00
RADIOCOMANDO OMOLOGATO A 1 FUNZIONE PER CARRO CINGOLATO 3.950,00
SUPPLEMENTO PER FUNZIONE AUTOLIVELLAMENTO SU CARRO CINGOLATO 1.950,00
RALLA GIREVOLE 360° PER VERSIONI MOTORIZZATE 1.500,00
IMPIANTO LUCI PER CARRELLO TRAINO LENTO 270,00
TIMONE TRAINO PER VERSIONE PTO 295,00
PARATIA INSONORIZZANTE PER TRAMOGGIA DI CARICO 230,00
VERNICIATURA INSONORIZZANTE 300,00
NASTRO DI CARICO IN ACCIAIO 2.800,00
SCARICO ABBATTIBILE 350,00
VAGLIO RAFFINATORE 150,00
KIT COLTELLI RAFFINATORI SU ROTORE 280,00
Nr. COLTELLI REGOLABILI 2

REGOLAZIONE DIMENSIONI CIPPATO 5+25 mm.

ALIMENTAZIONE CIPPATORE 2 RULLI IDRAULICI ORIZZONTALI

APERTURA RULLI 180 mm..

DIAMETRO MAX CIPPABILE * 150 mm.

RESA ORARIA * 7 -10 mc.

SCARICO MATERIALE TUBO DI SCARICO GIREVOLE h. 2.300 mm.
DIMENSIONI TRAMOGGIA CIPPATORE larghezza 1.080 mm. - h 770 mm.

DIMENSIONI D'INGOMBRO VERSIONE PTO lung. 2.600 mm. - larg. 1.400 mm. - h 2.300 mm.

DIMENSIONI D'INGOMBRO VERSIONI MOTORIZZATE lung. 2.950 mm. - larg. 1.450 mm. - h 2.300 mm.

SISTEMA DI RAFFINAZIONE E CALIBRATURA MATERIALE IN USCITA DI SERIE

ALBERO CARDANICO (VERSIONE PTO) DI SERIE

DISPOSITIVO NO-STRESS DI SERIE

" DATO DIPENDENTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO DA TRITURARE E DALLA VELOCITA' D'ALIMENTAZIONE
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CIPPATRICE PROFESSIONALE
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PTO TRATTORE DIESEL DIESEL
TIFO MOTORE 540 g/m' IVECO F32 (Tier 3) IVECO N45SX (Tier 3)
Nr. CILINDRI/RAFFREDD. - 4/LIQUIDO 4/LIQUIDO
POTENZA >58,8 kW 61 kW 74 KW
PESO 1.250 Kg. 1.850 Kg. 1.950 Kg.

Carrello per traino non omologato

PREZZO IVA ESCLUSA 18.400,00 | 34.100,00 | 38.300,00
VERSIONE CON MOTORE ELETTRICO 45 kW CON QUADRO COMANDI A NORME CE 25.200,00
VERSIONE PTO CON CARICAMENTO LATERALE (90° RISPETTO AL TRATTORE) 19.100,00
VERSIONE CON MOTORE DIESEL IVECO 93 KW (126 HP) 39.900,00
CARRELLO PER TRAINO 40 KM/H. OMOLOGATO AGRICOLO (PER VERSIONE PTO) 1.470,00
CARRELLO OMOLOGATO PER TRAINO 80 KM/H. (PER VERSIONI MOTORIZZATE) 8.500,00
SUPPLEMENTO PER TIMONE REGOLABILE (SU CARRELLO 80 KM/H.) 2.200,00
SOTTOCARRO CINGOLATO CON FRENI E COMANDO A LEVA 12.550,00
COMANDO ELETTROIDRAULICO A DISTANZA CON DOPPIO JOYSTICK 1.630,00
RADIOCOMANDO OMOLOGATO A 1 FUNZIONE PER CARRO CINGOLATO 4.350,00
SUPPLEMENTO PER FUNZIONE AUTOLIVELLAMENTO SU CARRO CINGOLATO 4.350,00
RALLA GIREVOLE 360° PER VERSIONI MOTORIZZATE 2.830,00|
IMPIANTO LUCI PER CARRELLO TRAINO LENTO 250,00
TIMONE TRAINO 130,00
PARATIA INSONORIZZANTE PER TRAMOGGIA DI CARICO 340,00
VERNICIATURA INSONORIZZANTE 340,00
NASTRO DI CARICO IN ACCIAIO 3.410,00
GRU DI CARICO CON PINZA GIREVOLE E PIEDI STABILIZZATORI a richiesta
VAGLIO RAFFINATORE 270,00
Nr. COLTELLI REGOLABILI 2
REGOLAZIONE DIMENSIONI CIPPATO 5+30 mm.
ALIMENTAZIONE CIPPATORE 2 RULLI IDRAULICI ORIZZONTALI
APERTURA RULLI 280 mm.
DIAMETRO MAX CIPPABILE * 270 mm.
RESA ORARIA * 15-25 mc.
SCARICO MATERIALE TUBO DI SCARICO GIREVOLE h. 3.000 mm.
DIMENSIONI TRAMOGGIA CIPPATORE larghezza 1.240 mm. - h 720 mm.
DIMENSIONI D'INGOMBRO VERSIONE PTO lung. 2.500 mm. - larg. 1.900 mm. - 3.000 mm.
DIMENSIONI D'INGOMBRO VERSIONE MOTORIZZATA lung. 4.300 mm. - larg. 2.050 mm. - 3.000 mm.
SISTEMA DI RAFFINAZIONE E CALIBRATURA DI SERIE
MATERIALE A DOPPIO DISCO
ALBERO CARDANICO (VERSIONE PTO) DI SERIE
DISPOSITIVO NO-STRESS DI SERIE
* DATO DIPENDENTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO DA TRITURARE E DALLA VELOCITA' D’ALIMENTAZIONE
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GIPPATRIGE PROFESSIONALE
fechnilk
IR L ST ALLESTIMENTO BASE
B T EHE PTO TRATTORE| BENZINA BENZINA BENZINA DIESEL
540 g/m' KOHLER CH440 HONDA GX 390l HONDA GX 630| YANMAR L 100
Nr. CILINDRI /RAFFRED b 1/ARIA 1/ARIA 2/ARIA 1/ARIA
POTENZA >14,7 kW 10,3 kW 8,2 kW 15,5 kW 8 kW
PESO 420 Kg. 430 Kg. 430 Kg. 470 Kg. 440 Kg.
Attacco a tre punti Carrello con due ruote
PREZZO IVA ESCLUSAE  6.600,00 8.600,00 | 8.900,00 | 9.900,00 | 10.200,00
VERSIONE CON MOTORE ELETTRICO 11 kW CON QUADRO COMANDI A NORME CE 8.800,00
VERSIONE PER MINITRANSPORTER CON AZIONAMENTO IDRAULICO 6.800,00
VERSIONE PTO CON CARICAMENTO LATERALE (P.D.F. A 90° RISPETTO AL TRATTORE) 6.800,00

ACCESSORI OPZIONALI PREZZO IVA ESCLUSA

CARRELLO OMOLOGATO PER TRAINO 80 Km/h. (PER VERSIONI MOTORIZZATE) 2.850,00
RIMORCHIO STRADALE "VERSIONE FRANCIA" (- 500 Kg.) dotato di: assale ammortizzato, 1.300.00
barra fari, gancio a sfera, ruotino appoggio (NON OMOLOGATO PER ITALIA) ) ?

SOTTOCARRO CINGOLATO CON COMANDI A LEVA 4.050,00
DISPOSITIVO NO-STRESS per versioni PTO, H20 e Y11 610,00
DISPOSITIVO NO-STRESS + avviamento elettrico e batteria per versioni S14 e H13 990,00
VAGLIO RAFFINATORE 150,00
KIT COLTELLI RAFFINATORI SU ROTORE 200,00

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

Nr. COLTELLI 2

ALIMENTAZIONE CIPPATORE 1 RULLO IDRAULICO ORIZZONTALE
APERTURA RULLI 130 mm.

DIAMETRO MAX CIPPABILE * 120 mm.

RESA ORARIA* 2-4 mc.

SCARICO MATERIALE TUBO DI SCARICO GIREVOLE h. 2.150 mm.
DIMENSIONI TRAMOGGIA CIPPATORE larghezza 1.000 mm. - h 670 mm.
DIMENSION| D'INGOMBRO VERSIONE PTO lung. 2.300 mm. - larg. 1.100 mm. - h 2.350 mm.
DIMENSIONI D'INGOMBRO VERSIONI MOTORIZZATE lung. 2.850 mm. - larg. 1.600 mm. - h 2.350 mm.
AVVIAMENTO ELETTRICO DI SERIE

ALBERO CARDANICO (VERSIONE PTO) DI SERIE

" DATO DIPENDENTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO DA TRITURARE E DALLA VELOCITA' D'ALIMENTAZIONE
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CIPPATRICE PROFESSIONALE

A R — ALLESTIMENTO BASE

MODELLO CIP 2200 PTO CIP 2200 183 CIP 2200 1100

PTO TRATTORE DIESEL DIESEL
AR MREIRE 540 g/m’ IVECO F32 (Tier3) | IVECO N45SX (Tier 3)
Nr. CILINDRI/RAFFREDD. - 4/LIQUIDO 4/LIQUIDO
POTENZA >58,8 kW 61 kW 74 kW
PESO 1.100 Kg. 1.650 Kg. 1.700 Kg.

Carrello per traino non omologato

PREZZO IVA ESCLUSA 15.650,00 | 31.100,00 | 35.500,00
VERSIONE CON MOTORE ELETTRICO 45 kW CON QUADRO COMANDI A NORME CE 23.100,00
VERSIONE PTO CON CARICAMENTO LATERALE (90° RISPETTO AL TRATTORE) 16.400,00

ACCESSORI OPZIONALI PREZZO IVA ESCLUSA

CARRELLO PER TRAINO 40 KM/H. OMOLOGATO AGRICOLO (PER VERSIONE PTO) 1.300,00
CARRELLO OMOLOGATO PER TRAINO 80 KM/H. (PER VERSIONI MOTORIZZATE) 8.500,00
SUPPLEMENTO PER TIMONE REGOLABILE (SU CARRELLO 80 KM/H.) 2.200,00
SOTTOCARRO CINGOLATO CON FRENI E COMANDO A LEVA 12.550,00
COMANDO ELETTROIDRAULICO A DISTANZA CON DOPPIO JOYSTICK 1.630,00
RADIOCOMANDO OMOLOGATO A 1 FUNZIONE PER CARRO CINGOLATO 4.350,00
SUPPLEMENTO PER FUNZIONE AUTOLIVELLAMENTO SU CARRO CINGOLATO 4.350,00
RALLA GIREVOLE 360° PER VERSIONI MOTORIZZATE 2.730,00|
IMPIANTO LUCI PER CARRELLO TRAINO LENTO 250,00
TIMONE TRAINO 130,00
PARATIA INSONORIZZANTE PER TRAMOGGIA DI CARICO 340,00
VERNICIATURA INSONORIZZANTE 340,00
NASTRO DI CARICO IN ACCIAIO 3.170,00
GRU DI CARICO CON PINZA GIREVOLE E PIEDI STABILIZZATORI a richiesta
VAGLIO RAFFINATORE 270,00

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DI SERIE

Nr. COLTELLI REGOLABILI 2

REGOLAZIONE DIMENSIONI CIPPATO 5+30 mm.

ALIMENTAZIONE CIPPATORE 2 RULLI IDRAULICI ORIZZONTALI
APERTURA RULLI 230 mm.

DIAMETRO MAX CIPPABILE * 220 mm.

RESA ORARIA * 14-20 mc.

SCARICO MATERIALE TUBO DI SCARICO GIREVOLE h. 3.000 mm.
DIMENSIONI TRAMOGGIA CIPPATORE larghezza 1.240 mm. - h 720 mm.
DIMENSIONI D'INGOMBRO VERSIONE PTO lung. 2.500 mm. - larg. 1.900 mm. - 3.000 mm.

DIMENSIONI D'INGOMBRO VERSIONE MOTORIZZATA lung. 4.300 mm. - larg. 2.050 mm. - 3.000 mm.
SISTEMA DI RAFFINAZIONE E CALIBRATURA

MATERIALE A DOPPIO DISCO DISERIE
ALBERO CARDANICO (VERSIONE PTO) DI SERIE
DISPOSITIVO NO-STRESS DI SERIE

" DATO DIPENDENTE DALLA NATURA DEL PRODOTTO DA TRITURARE E DALLA VELOCITA' D'ALIMENTAZIONE
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