la natura € il nostro ambiente

Biotrituratori-Sminuzzatrici industriali realizzati per grandi aziende di smaltimento rifiuti, industrie, enti
pubblici, centri di compostaggio.

Ideali per la lavorazione e lo smaltimento dei residui vegetali, rifiuti urbani, imballaggi, pallets, ecc.

L'ampia tramoggia consente il caricamento del materiale con pala gommata e I'alimentazione viene
assicurata da 2 nastri trasportatori idraulici in acciaio, a velocita variabile.

Il robusto rotore di triturazione a martelli oscillanti con puntale intercambiabile, abbinato ai contromartelli con
comando idraulico (fornito in opzione), permette di ottenere materiale con pezzatura variabile.

Il nastro di scarico ripieghevole idraulicamente (fornito in opzione), consente il caricamento del materiale
triturato su rimorchi e la formazione di cumuli.

| Biotrituratori BS 1000 sono dotati di dispositivo no-stress e possono essere allestiti con telaio fisso,
scarrabile, carrello traino lento, carrello omologato 80 Km/h.

- Versioni con motore diesel, motore elettrico o attacco presa di forza trattore

- A richiesta: nastro di scarico, telecomando, semovenza, deferrizzatore, comando idraulico contromartelli,
ingrassaggio centralizzato.
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Martelli speciali con puntale intercambiabile
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BS 1000 PTO BS 1000 | 238 BST000E110

TIPO MOTORE PTO TRATTORE DIESEL ELETTRICO

1000 g/m’ IVECO N67 -
Nr. CILINDRI/RAFFREDD. - 4/11QUIDO -
POTENZA > 95,6 kW 175 kW 110 kW
Nr. MARTELLI 28 28 28

ALIMENTAZIONE SMINUZZATRICE CON DUE NASTRI IN ACCIAIO

RESA ORARIA* 60— 70 m’ | 60— 70 m’ | 60— 70 m’
DIMENSIONI Lunghezza 8.000 mm. — Larghezza 2.300 mm. - Altezza 3.000 mm.
PESO (circa) 7.800 Kg. | 8.200 Kg. | 8.000 Kg.

* Dato dipendente dalla natura del prodotio da triturare e dalla velocitd di alimentazione.
L'evoluzione tecnica dei prodotti GREEN TECHNIK pud comportare delle modifiche i dati tecnidi riportati che possono variare senzo preavviso.




