CHARRUAS DE 1 FERRO A 90° o

LH60

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

- Engate a 3 pontos de cat. | ou ll.

- Reversdo hidraulica, ou automética a pedido.

- Formges em ago de alta qualidade, substituiveis e reversiveis.
- Aivecas em aco ao boro tratado.

- VVeio em ago cromo molibdénio.

- Cepos regulaveis em altura (LH60-12L/ 14L, LH60-12M e
LH60-14M).

Largurade Profundidade de Desafogo

Cédigo Modelo Trabalho Trabalho ao Solo oot Peso ()
026121120 LHBO-12L 0,31 0,31 0,46 18 - 30 170
026121140 LH60-14L 0,36 0,31 0,46 20 - 30 175
026141120 LHG60-12M 0,31 0,33 0,54 25-40 236
026141130 LH60-14M 0,36 0,33 0,54 30 - 45 243
026141140  LH60-14 0,36 0,41 0,66 35 - 50 287
026141160 LHG60-16™ 0,41 0,41 0,66 40 - 60 289
026141180 LHG60-18 0,46 0,42 0,70 60 - 75 380

L]
Modelo na imagem

EQUIPAMENTO EXTRA

,,,,,,,, 1 Raspadeiras LHG60-12L / 14L (par)
........ 1 Raspadeiras (restantes modelos)
........ 3 Segas de Disco
- Aivecas de ripas 12"/ 13" (par)
Aivecas de ripas 14"/ 16" (par)
Aivecas de ripas 18" (par)




