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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

DEPOSITO EN POLIETILENO 25 LITROS DE CAPACIDADE

MOTOR MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS COM ARREFECIMENTO 
A AR

CARBURANTE: MISTURA DE GASOLINA + ÓLEO COM UMA 
PERCENTAGEM DE 4% (EX: 4 LITROS DE ÓLEO PARA 100 
LITROS DE GASOLINA)-(25:1)

ÁARRANQUE:  AUTOMÁTICO-AUTOENVOLVENTE

PERMITE FAZER A APLICAÇÃO DE LIQUIDOS
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SP 25 25 0 - 4 6 41
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SP 25 3 7500 E

Modelo 
Model

Potência 
Máxima 

Max. 
power(cv)

r.p.m

TECNICAL DADA

TANK MADE IN POLYTHENE WITH 25 LITERS CAPACITY

TWO-STROKE ENGINE WITH AIR COOLING

FUEL: THE MIXTURE’S RATIO BETWEEN GASOLINE AND OIL IS 
4% (Ex: 4 LITERS OIL AND 100 LITERS GASOLINE) – (25:1)

AUTOMATIC STARTING PLUG 

IT CAN BE USED FOR SPAYING
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Dimensões 
Dimensions          
CxLxA mm

360x480x640

Peso 
Weight 

Kg

drada 
c.

lectrónica 1

Consumo 
Consumption 

l/h

T ipo 
Ignição 
Ignition 

type



ELEMENTS TÉCHNIQUES

CUVE EN POLYÉTHYLÈNE 25 LITRES CAPACITÉCUVE EN POLYÉTHYLÈNE 25 LITRES CAPACITÉ

MOTEUR  2 TEMPS AVEC RÉFRIGERATION  À AIR

COMBUSTIBLE: LE RAPPORT ESSENCE L’HUILE EST DE 4% (E
4 LITRES DE HUILE PAR 100 LITRES D’ESSENCE)-(25:1)

DEMARRAGE:  AUTOMÁTIQUE AVEC STARTER

IL PEUT FAIRE FAZER A APLICATION DE PRODUITS  LIQUIDES
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SP 25 25 0 - 4 6 41,5
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

DEPÓSITO: EN POLIETILENO CON 25 LITROS CAPACIDAD

EX: 

S

DEPÓSITO: EN POLIETILENO CON  25 LITROS CAPACIDAD

MOTOR DE 2 TIEMPOS COM REFRIGERACION A AIRE

COMBUSTIBLE: LA RELACIÓN DE GASOLINA/ACEITE ES DE 
4% (EX: 4 LITR0S DE ACEITE PER 100 LITROS DE GASOLINA)-
(25:1)

ARRANQUE: AUTOMÁTICO COM STARTER

PUEDE SER UTILIZADO PARA APLICAR PRODUCTOS 
LIQUIDOS

C

10

Dimensions 
Dimensiones          
CxLxA mm

360x480x640

Peso 

Kg

ada 

ectrónica 1

T ipo 
Ignição 
Ignicion 

Consumo l/h


