EL-A

I COLTIVATRICI INTERCEPPI ANTERIORI EL-A

Questa serie di erpici interceppi anteriori & stata prodotta per essere
utilizzata con trattori a guida retroversa o con sollevatore anteriore.
Mantenendo la stessa efficacia e le stesse caratteristiche degli erpici rotanti
posteriori EL hanno il vantaggio di una migliore visibilita del lavoro. Vengono
costruiti in diverse misure di spostamento per filari da m. 1,20 fino a6 m.

BN FRONT MOUNT IN AND OUT HOEING ROTARY TILLERS EL-A

BZlES EL-A hydraulic offset cultivators are new and created to be used with
reversible-drive tractor or with front lift. They maintain the same features and
efficaciousness of rear mount hydraulic offset cultivator EL, while offering an
easier view of the working area. Many models available, with different side
shifting lengths and suitable for 1,20 - 6 metres wide rows.

I I CULTIVATEURS ROTATIFS ANTERIEURS INTERCEPS EL-A

Série de cultivateurs interceps antérieurs pour tracteurs avec conduite
renversée oureleveur antérieur. Cesnouveauy cultivateurs, tout en conservant
efficacité et caractéristiques des cultivateurs rotatifs interceps postérieurs EL,
ont I'avantage d'une meilleure visibilité du travail. La série EL est composée
par plusieurs modéles pour rangées de 1,20 jusqu'a 6 métres de largeur.

Cultivador rotativo intercepas EL-A

Gradas Rotativas Anteriores EL-A - troncos entre. Estad série de grades
anterior para trabalhar entre troncos sdo produzidas para tractores para con-
dugdo traseira ou com elevador anterior. S80 Maquinas de nova produgéo que,
mantendo a eficacia da mesma e das mesmas caracteristicas rotativas posteri-
ores EL, tem vantajem de uma maior visibilidade no trabalho. Construido com
varias medidas de deslocamento, para linhas de 1,20 até 6 m de altura.

mmmm GRADAS ROTATIVAS EL-A ANTERIORES - ENTRE TRONCOS

mm Esta serie de gradas anteriores para trabajar entre troncos son
producidas para tractores a conduccién retrostante o con elevador anterior.
Son méquinas de nueva produccidn que, manteniendo la misma eficacia y las
mismas caracteristicas de las rotativas posteriores EL, tienen la ventaja de
una mayor visibilidad en el trabajo. Son construidas con varias medidas de
desplazamiento, para hileras desde 1,20 hasta 6 m.
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EL-A 90 120 0 65 2601 30 0
EL-A 115 170 115 65 00| 30 0
EL-A 140 200 140 65 320 30 o
EL-A 170 250 170 65 340 ] 30 10
EL-A 170,100 0 205 100 430 40 0
EL-A 200 00 200 65 40| 40 0
EL-A 200/100] 320 235 00 480 | B0 0
EL-A 225 350 225 5 430 | 40 10
EL-A 225/100 50 260 0o 500 | 60 0




