
Capinadeira CAL/H
CORTA MATO Modelo agrícola ligeiro para 
trituração de palhas, matos e outra vegetação.

LARGURA

INT. TOTAL PESO POTÊNCIA

K1-CAL-80 0,80m 0,87m 115kg 15-25cv

K1-CAL-90 0,90m 0,97m 125kg 15-25cv

K1-CAL-100 1,00m 1,07m 180kg 15-30cv

K1-CAL-110 1,10m 1,17m 195kg 20-40cv

K1-CAL-120 1,20m 1,27m 215kg 30-40cv

K1-CAL-130 1,30m 1,37m 230kg 30-50cv

K1-CAL-140 1,40m 1,47m 260kg 40-55cv

K1-CAL-150 1,50m 1,57m 280kg 40-55cv

· Montagem aos 3 pontos;
· Munhões tipo I e II;
· Cabeçote oscilante;
· Patins de desgaste de altura regulável;
· Caixa de engrenagem (grupo) 540rpm;
· Nos modelos CAL 80 e 90 (rotor Ø 215mm ) disposi-
tivo de corte standard com 2 correntes Ø 10mm ou 
2 lâminas (defi nir aquando da encomenda);

· Nos restantes modelos (rotor Ø 245mm) dispositi-
vos de corte standard com 4 correntes Ø 13mm ou 
2 lâminas (defi nir aquando da encomenda);

· Modelos CAL 80 a 120: estrutura em 4mm;
· Modelos CAL 130 a 150: estrutura em 5mm;
· Correntes de protecção à frente e atrás;
· Cardan com fusível ou embraiagem.

EXTRAS

Descentramento hidráulico (CALH 120 a 150)

Descentramento 
hidráulico.

CAL 130




