
Capinadeira CAF/E/H
CORTA MATO Modelo fl orestal, polivalente de alto rendimento 
para limpeza de fl oresta e manutenção de contra-fogos.

LARGURA

INT. TOTAL PESO POTÊNCIA GRUPO

K1 - CAF - 130 1,30m 1,44m 440kg 60 - 90cv 3070

K1 - CAF - 150 1,50m 1,64m 520kg 60 - 90cv 3070

K1 - CAF - 170 1,70m 1,84m 610kg 70 - 90cv 3070

K1 - CAF - 190 1,90m 2,04m 700kg 90 - 120cv 3070

· Montagem aos 3 pontos;
· Munhões tipo I e II;
· Cabeçote oscilante;
· Patins de desgaste de altura regulável;
· Caixa de engrenagem (grupo) 540/1000rpm ;
· Nos modelos CAF 130 e 150 rotor Ø 350mm;
· Nos restantes modelos rotor Ø 500mm;
· Dispositivo de corte com 4 correntes especiais de Ø 19mm
ou 2 lâminas (defi nir aquando da encomenda);

· Correntes de protecção à frente e atrás;
· Nos modelos CAF estrutura de 8mm;
· Nos modelos CAFE estrutura de 10mm;
· Cantos traseiros cortados;
· Cardan com embraiagem.

EXTRAS

Descentramento hidráulico (CAFH)

K1 - CAFE - 150 1,50m 1,64m 575kg 60 - 90cv 3100

K1 - CAFE - 170 1,70m 1,84m 680kg 90 - 120cv 3100

K1 - CAFE - 190 1,90m 2,04m 785kg 100 - 150cv 3100

Descentramento 
hidráulico.
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